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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
■■ Небольшие бульдозеры, коробчатые отвалы, навесное оборудование для профилирования 

грунта, экскаваторы типа «обратная лопата»
■■ Строительные площадки, приусадебные участки, ландшафтный дизайн, рытье траншей
■■ Контроль профилирования и глубины выемки грунта при общестроительных работах

Особенности и преимущества
■■ Прием в диапазоне 360 градусов обеспечивает большую зону работы
■■ Очень яркие светодиоды отображают красные стрелки при повышенном или пониженном 

уровне, либо зеленую полосу, когда выемка «на уровне», чтобы можно было одним 
взглядом проверить профилирование грунта

■■ Возможность выбора трех уровней точности для различных допусков на стройплощадке – 
от разработки грунта до чистового профилирования

■■ Автономные батареи для удобства использования и быстрой установки
■■ Длительный срок службы батарей с автоматическим выключением – щелочных или 

никель-металлогидридных

Технические характеристики
Вертикальный диапазон приема 

-	 171 mm
Точность – профилирование грунта

-	 Тонкая: 5 мм, Стандартная: 12 мм, Широкая: 32 мм 
Каналы дисплея

-	 5 каналов плюс индикация выхода за пределы луча лазера 
Срок службы батареи

-	 75 часов – щелочная / 50 часов – никель-металлогидридная
Гарантия

-	 2 года 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЕМНИК

LR30



THE ORIGINAL.

AND STILL THE LEADER.


