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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
■■ Оборудование для профилирования и выемки грунта, в том числе экскаваторы, 

экскаваторы типа «обратная лопата», траншеекопатели, скреперы и бульдозеры
■■ Все виды контроля профилирования и глубины выемки грунта при общестроительных 

работах

Особенности и преимущества
■■ Запатентованная система угловой компенсации автоматически рассчитывает и 

корректирует отображение профилирования для угла стрелы ковша
■■ Выполняется проверка профилирования с выдвинутой или втянутой стрелой ковша под 

углом до 30 градусов 
■■ Датчик вертикального положения при выемке грунта обеспечивает проверку точности его 

профилирования
■■ До восьми каналов информации о профилировании грунта, плюс направленные 

индикаторы выхода за пределы луча лазера
■■ Широкий диапазон вертикального приема для быстрого и удобного захвата луча

Технические характеристики
Вертикальный диапазон приема 

-	 222 mm 
Точность – профилирование грунта

-	 Тонкая: 5 мм, Стандартная: 10 мм, Широкая: 20 мм  
Точность – выемка грунта

-	 Тонкая: 12 мм, Стандартная: 25 мм, Широкая: 50 мм  
Датчик вертикального положения

-	 ±0.5º , ±1.5º, ±2.5º
Гарантия

-	 2 года 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЕМНИК
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THE ORIGINAL.

AND STILL THE LEADER.


